Instrukcja obstugi i instalacii

Lanz

Kontrola dostepu z czytnikiem zblizeniowym

DH16A-12DT
(autonomiczny)

C€ Rohs &
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czerwony — zasilanie + (DC12-24V/ AC9V-18V)

czarny - zasilanie

brazowy - czujnik otwarcia drzwi

pomaranficzowy — przycisk otwarcia drzwi dla strefy 1

20ty - przycisk otwarcia drzwi dla strefy 2

zielony - masa GND

niebieski - wyjscie przekaznika strefy 2 normalnie otwarte NO 2
fioletowy - wyjscie przekaznika strefy 2 wspdlne COM 2

szary - wyjscie przekaznika strefy 2 normalnie zamknigte NC 2
hiaty - wyjécie przekaznika strefy 1 normalnie otwarte NO 1
rézowy — wyjécie przekaznika strefy 1 wspélne COM 1
seledynowy — wyjscie przekaznika strefy 1 normalnie zamknigte NC 1
oplot przewodu — uziemienie

}» zasilanie

czujnik otwarcia drzwi
przycisk otwarcia drzwi dla strefy 1

przycisk otwarcia drzwi dla strefy 2

zasilacz AC/DC

NC2

***** 1
NO1 | H
rozowy COM1 | -
\ *
=== Rygiel

uziemienie ————

W przypadku zastosowania zasilacza DC do rygla, nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie przed przepigciami za pomocg diody
prostowniczej z zachowaniem odpowiedniej polaryzacji. W przypadku zastosowania zasilacza AC, nalezy zabezpieczy¢

urzadzenie warystorem.
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Opis produktu

Nr OPIS

LED 1 dioda stanu pracy

—
3M (2) | LED 2 dioda otwarcia drzwi
N 3) | Klawiatura numeryczna

Antena czytnika zblizeniowego

(5) | Sruba mocujaca

Wymiary (szeroko$ct/wysokosé/grubosc):
44/152/ 23,5 mm

Oy

Dane techniczne

Zasilanie: DC 12-24V lub AC 9-18V
Pobdr mocy: w czasie czuwania: 80mA
w czasie pracy: 110mA
Zakres temperatur pracy: -20° ~ 50°C
Klasa szczelnosci obudowy: P65
Czytnik zblizeniowy zgodny ze standardem Unigue 125kHz
Zasieg czytnika ok. 5cm
Dwie strefy dostepu: Strefa 1 (wyjscie sterujgce 1) obstuga do 1000 kodéw i kluczy zblizeniowych
Strefa 2 (wyjscie sterujace 2) obstuga do 10 kodéw albo kluczy zblizeniowych
Dwa wyjécia sterujace przekaznikowe NO i NC max. AC/DC 30V, 1A
Programowalny czas zatgczenia wyjscia sterujgce w tym tryb bistabilny
Obstuga przyciskow otwarcia drzwi dla obu stref
Obstuga czujnika otwarcia drzwi (kontaktron)
Przycisk funkcyjny (dowolnego zastosowania, np. dzwonek steruje przekaznikiem strefy 2)
Obstuga kodow dostepu od 2 do 6 cyfr
Zabezpieczenie przed demontazem, alarm akustyczny
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Instalacja

Przed przystapieniem do instalacji wybierz odpowiednie miejsce montazu kontroli dostepu.

- wykonaj otwor, ktorym przeprowadzone zostang przewody.
- przeprowadz przewody
- przymocuj zamek do sciany (powierzchni) za pomocg dotaczonych wkretdw i kotkdw rozporowych.

Cechy urzadzenia E%

DH16A-12DT jest urzadzeniem kontroli dostepu wyposazonym w czytnik kluczy zblizeniowych i klawiature
numeryczng. Przeznaczony jest do pracy jako niezalezne urzadzenie lub do wspotpracy z innymi
urzadzeniami takimi jak domofony, wideadomofony, system alarmowy.

Obstuga 2 stref umozliwia zastosowanie czytnika np. do sterowania elektrozamkiem i niezaleznie bramg
automatyczng lub do uzbrajania i rozbrajania systemu alarmowego.

1 strefa zapewnia trzy sposoby dostepu (sterowania wyjsciami):

Zapomoca tylko klucza zblizeniowego

Zapomoca kluczazblizeniowego lub kodu

Zapomoca klucza zblizeniowego przy jednoczesnej autoryzacji kodem

2 strefa zapewnia dostep (sterowania wyjsciami) za pomoca tylko karty albo tylko kodu (do wyboru)

-Dostep do trybu programowania za pomocg kodu administratora lub specjalnego klucza zblizeniowego
(konieczne jest dodanie klucza administratora)

Przyciski % moze petnic funkcje przycisku dowolnego przeznaczenia i sterowac przekaznikiem strefy 2.
Przycisk mozna wykorzystac np. do sterowania dzwonkiem, Swiattem, alarmemitp.
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Sterowanie wyjéciami (otwieranie drzwi) jest mozliwe za pomoca odpowiednio podtaczonych przyciskdw
monostabilnych. Niezaleznie dla strefy 1jak i dla strefy 2.

Podigczenie czujnika otwarcia drzwi spowoduje, ze urzadzenie po otwarciu i zatrzasnigciu drzwi skroci
zaprogramowany czas otwarcia.

Kontrola dostepu wyposazona jest w czujnik fotoelekiryczny, ktéry wykrywa odsunigcie obudowy od
powierzchni. Dlatego proba demontazu urzadzenia przy wiaczonym alarmie przeciwsabotazowym
spowoduje wigczenie sygnatu alarmowego.

Programowanie

Uwaga!
Kod administratora i kody uzytkownikéw nie moga sie powtarzaé
Kody dla strefy 1 musza by¢ inne niz kody strefy 2

1. Wejscie w tryb programowania

Administracyjny kod fabryczny to 1234, nalezy wpisa¢ go dwukrotnie (12341234), aby wejs¢ w fryb
programowania. Wejscie w tryb programowania mozliwe jest rowniez za pomocg zaprogramowanej
wezesniej karty patrz punkt 16. Szyfrator automatycznie wychodzi z trybu programowania jesli w ciggu 30s
zaden przycisk nie zostanie wcisniety.

2. Ustawienie ilosci cyfr kodu (“dlugosci kodu™)

Szyfrator daje mozliwos¢ ustawienia ilosci cyfr kodu w zakresie od 2 do 6. Aby zmienic diugosc kodu

-wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.

- % , 9 dioda stanu pracy zacznie migac

- 0 i 4 sygnatpotwierdzenia ‘BI".

- wybierz liczbe cyfr kodu wciskajac odpowiednio 2 (dwie cyfry), 3 (trzy cyfry), 4 (cztery cyfry), 5 (piec cyfr),
6(szes¢ cyfr). Dlugi sygnat“BI”

- Tkrotkich sygnatéw “BI”

Uwaga!

Zmiana dlugosci kodéw powoduje usunigcie wszystkich kodéw uzytkownikéw PIN i kodu
administracyjnego (przywracana jest warto$¢ fabryczna), a takze usuniecie wszystkich zapisanych w
pamieci kluczy zblizeniowych.

UWAGA!

Zmiana powoduje ustalenie diugosci kodu serwisowego jak i uzytkownikéw, dlatego po zmianie
fabryczny kod serwisowy takze moze ulec zmianie: 2 cyfry kod serwisowy fabryczny 12, 3 cyfry kod
serwisowy fabryczny 123, 4 cyfry kod serwisowy fabryczny 1234, 5 cyfr kod serwisowy fabryczny
12345, 6 cyfr kod serwisowy fabryczny 123456.

3. Ustawienie sposobu otwierania dla strefy 1

3.1. Tylkokarta

- Wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.

- % 0 :LED1 miga na z6ito.

- 0 0 :dugi dzwiek, LED1 $wieci na z6tto.

- # . wyjscie z frybu programowania, LED1 $wieci na zielono.
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3.2.Kartalub kod PIN

- Wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.

- % 0 : LED1 miga na z6tto.

- 01 : diugidzwiek, LED1 $wieci na zéfto.

- #: wyjscie z trybu programowania, LED1 Swieci na zielono.
3.3. Kartaikod PIN

- Wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.

-% 0 :LED1miga na zotto.

-0 2 :diugi dzwiek, LED1 $wieci na zotto.

- # :wyjscie z trybu programowania, LED1 $wieci na zielono.

4. Dodawanie uzytkownika strefy 1
41. Tylkokarta
- Wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.
- Wpisz nr uzytkownika (od 000 do 999); LED1 miga na zotto, LED2 $wieci na zielono (jesli $wieci na
czerwono, numer jestjuz zajety, nacisnij ### i powtorz dodawanie uzytkownika oinnym numerze).
- Zbliz karte, krotki dzwiek, dhugi dzwiek, LED1 miga na zétto, LED2 $wieci na zielono.
- ## wyjscie z trybu programowania, LED1 éwieci na zielono.
4.2, Kartalub kod PIN
4.2.1. Tylko kod PIN
-Wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.
- Wpisz nr uzytkownika (od 000 do 999); LED1 miga na zétto, LED2 $wieci na zielono (jesli $wieci na
czerwono, numer jest juz zajety, nacinij #t# i powtorz dodawanie uzytkownika o innym numerze).
-Whpisz kod PIN (dtugos$¢ kodu zalezy od weze$niejszych ustawien patrz punkt 2, fabrycznie 4 cyfry), diugi
dzwiek, LED1 $wiecina zotto, LEDZ gasnie.
- # wyjscie z trybu programowania, LED1 $wieci na zielono.
4.2.2. Tylko karta
-Wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.
- Wpisz nr uzytkownika (od 000 do 999); LED1 miga na zoito, LED2 $wieci na zielono (jesli $wieci na
czerwono, numer jestjuz zajety, nacisnij # # i powtorz dodawanie uzytkownika o innym numerze).
- Zbliz karte, krotki dzwiek, diugi dzwiek, LED1 miga na zotto, LED2
$wiecinazielono.
- ## wyjscie z trybu programowania, LED1 éwieci na zielono,
4.2.3. Karta lub kod PIN
-Wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.
-Whpisz nr uzytkownika (od 000 do 999); LED1 miga na zoto, LED2
$wiecina zielono (jesli $wieci na czerwono, numer jestjuz zajety,
naciénij ## i powtorz dodawanie uzytkownika o innym numerze).
- Zbliz karte; krotki dzwiek, dtugi dzwiek,LED1 miga na zotto, LED2
Swieci na zielono, wpisz kod PIN uzytkownika (dlugos$¢ kodu zalezy od wcze$niejszych ustawien patrz
punkt 2, fabrycznie 4 cyfry); diugi dzwiek, LED1 $wieci na zotto, LED2 gasnie.
- # wyjscie z trybu programowania, LED1 $wieci na zielono.
4.3.KartaikodPIN
- Wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.
- Wpisz nr uzytkownika (od 000 do 999); LED1 miga na zolto, LED2 $wieci na zielono (jesli $wieci na
czerwono, numer jestjuz zajety, nacisnij ## ipowtorz dodawanie uzytkownika oinnym numerze).
- Zbliz karte; krotki dzwiek, diugi dzwiek,LED1 miga na zoito, LED2
Swieci na zielono, wpisz kod PIN uzytkownika (dtugos¢ kodu zalezy od wczesniejszych ustawien patrz punkt
2, fabrycznie 4 cyfry); dtugi dzwiek, LED1 $wieci na zotto, LED2 gasnie.
- # wyjscie ztrybu programowania, LED1 $wieci na zielono.
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5. Dodawanie uzytkownika strefy 2

- Wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.

- 9% 4 LED1 migana zotto.

- Whpisz nruzytkownika (od 00 do 99); LED1 miga na zétto, LED2 Swiecina

zielono (jesli Swieci na czerwono, numer jest zajety, naciénij ## | powtdrz dodawanie uzytkownika o innym
numerze).

- wpisz kod PIN uzytkownika (dtugosé kodu zalezy od wezesniejszych ustawien patrz punkt 2, fabrycznie 4
cyfry) lub zbliz karte, diugi dzwiek, LED1 miga na zétto, LEDZ gasnie.

- ## wyjscie z trybu programowania, LED1 $wieci na zielono.

6. Ustawianie czasu otwarcia

Uwagal!

Ustawienie czasu na 00 powoduje przejcie w tryb bistabilny pierwsze wprowadzenie kodu/zblizenie
karty skutkuje zataczeniem przekaznika do czasu ponownego wprowadzenia kodu/zblizenia karty!
Umozliwia to np. otwarcie wejscia na czas godzin pracy, po zakonczeniu pracy wprowadzamy kod
ponownie i przekaznik zostaje wylaczony (nalezy zastosowa¢ odpowiedni elektrozaczep
umozliwiajacy tak diuga prace.

6.1. Dlastrefy 1

- Wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.

- %1 LED1 miganazotto.

- Wprowadzenie liczby od 01 do 99 oznacza czas otwarcia w sekundach, wprowadzenie liczby 00 oznacza
przejcie w tryb bistabilny , ustyszymy

diugi dzwiek iLED1 Swieci na z6Ho.

- # wyjscie ztryb u programowania, LED1 $wieci na zielono.

6.2. Dlastrefy2

- Wejdz w iryb programowania. Patrz punkt 1.

- %¢ § LED1 migana zoito.

- Wprowadzenie liczby od 01 do 99 oznacza czas otwarcia w sekundach,

wprowadzenie liczby 00 oznacza przejscie w tryb bistabilny , ustyszymy

diugi dzwiek i LED1 $wieci na zétto.

- # wyjscie z trybu programowania, LED1 $wieci na zielono.

7.Funkcja dzwonka
Czas zadzialania przekaznika dla tej funkcji jest staty i wynosi ok.1 sekundy. Wiaczenie funkcji dzwonka

powoduje wylaczenie uzytkownikow strefy 2. Po wytaczeniu funkcji dzwonka zostaje uaktywniona strefa 2 z
jej ustawieniami.

7.1 Wiaczanie funkcji dzwonka

- Wejdz w iryb programowania. Patrz punkt 1.

- % 2 LED1miganazoio

- 0 2 diugi dzwiek, LED1 $wieci na zotto.

- # wyjécie z trybu programowania, LED1 $wieci na zielono.
7.2 Wytaczanie funkcji dzwonka

- Wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.

- % 2 LED1miganazotto

- 01 diugidzwiek, LED1 $wiecina zétto.

- # wyjscie z trybu programowania, LED1 $wieci na zielono.

8. Wiaczanie funkcji alarmu przeciwsabotazowego.
- Wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.
- % ® LED1 miga na z6ito.
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- 0 2 diugi dzwigk, LED1 $wieci na z6tto.
- # wyjscie z trybu programowania, LED1 éwieci na zielono.

9. Wytaczanie funkcji alarmu przeciwsabotazowego.
-Wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.

- 6 LED1miganazétto.
- 01 diugidzwiek, LED1 $wieci na zétto.
- # wyjscie z trybu programowania, LED1 $wiecina zielono.

10. Usuwanie uzytkownika strefy 1ijego kodu PIN.

-Wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.

-Wprowadz nr uzytkownika (od 000 do 999); LED1 miga na zétto, LED2 $wieci na czerwono.
- Jed diugi dzwigk, LED1 miga na zotto , LED2 $wieci na zielono.

- ## wyjscie z trybu programowania, LED1 $wieci na zielono.

11. Usuwanie uzytkownika strefy 2 i jego kodu PIN.

-Wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.

- %4 LED1miganazotto.

- Wprowadz nr uzytkownika (od 00 do 99); LED1 miga na zétto , LEDZ2 $wieci na czerwono.
- e dugi dzwiek, LED1miga, LED2 $wiecina zielono.

- ## wyjcie z trybu programowania $wieci na zielono.

12. Usuwanie wszystkich uzytkownikow iich kodow.

- Wejdz wtryb programowania. Patrz punkt 1.

- %8 LED1 migana zétto.

- 88 szesckrotkich dzwiekowi 1 diugi, LED1 $wieci z6tto.

- # wyjscie z tryb u programowania, LED1 $wieci na zielono.

13. Reset - powrdt do ustawier fabrycznych.,

-Wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.

- %8 LED1migana zétto.

- 99 LED1iLED2 $wieci na zotto, po 5 sekundach diugi dzwigk, LED 2 gasnie, LED1 $wieci na zielono.
- Szyfrator automatycznie wychodzi z trybu programowania, LED1 $wieci na zielono.

14. Zapomniany kod administratora

- Wylacz zasilanie szyfratora.

- Trzymajag przyciéniety przycisk # i wigez zasilanie szyfratora, diugi dzwiek, LED1 $wieci na zielono, kod
administratora zostat przywrocony do ustawien fabrycznych: 1234,

15.Zmiana kodu administratora

-Wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.

- % 3 LED1miganazolto.

- Wprowadz dwa razy nowy kod administratora (xxxx xxx) (diugos$¢ kodu zalezy od wcze$niejszych
ustawien patrz punkt 2, fabrycznie 4 cyfry), diugi dzwiek, LED1 $wieci na Zéto.

- # wyjscie z trybu programowania, LED1 $wieci na zielono.

16. Programowanie karty administratora

-Wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.

- %7 LED1 miga na zétto, LED2 miga na zielono.

- Zbliz karte; krotki dzwiek, diugi dzwiek, LED2 gasnie, LED1 swieci nazétto
- # wyjscie z trybu programowania, LED1 éwieci na zielono.
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17. Usuwanie karty administratora za pomoca karty

- Zbliz karte administratora; krotki dzwiek, dhugi dzwiek, LED1 $wieci na zotto.
- %7 LED1 miga na zotto, LED2 $wiecina ziglono.

- % % diugi dzwiek, LED 1 miga na zétto, LED2 miga na zielono.

- #% wyjscie z trybu programowania, LED1 $wieci na zielono.

18. Usuwanie karty administratora z klawiatury.

-Wejdz w tryb programowania. Patrz punkt 1.

- %7 LED1miga na z6tto, LED2 $wieci na zielono.

- %% diugi dzwiek, LED1 miga na zétto, L E D2 miga na zielono.
- ## wyjscie z trybu programowania, LED1 $wieci na zielono.

Obstuga

Po podtgczeniu zasilania urzadzenia, LED mignie 8 razy na zielono, w tym czasie nie nalezy naciska¢
zadnych przyciskow. Gdy LED zacznie $wieci¢ na niebiesko, urzadzenie jest gotowe do pracy.

Otwieranie za pomoca kodu

Woprowadz kod PIN (dtugo$¢ kodu zalezy od wezesniejszych ustawien patrz punkt 2, fabrycznie 4 cyfry),
wprowadzenie wiasciwego kodu spowoduje otwarcie drzwi, LED2 $wieci na zielono, gdy zostang otwarte
drzwi strefy 1, na czerwono strefy 2

Otwieranie za pomoca karty
Zbliz karte do anteny urzadzenia, ustyszysz krotki dzwiek, odczytanie wiasciwej karty spowoduje otwarcie
drzwi, LED2 $wieci na zielono, gdy zostang otwarte drzwi sirefy 1, na czerwono strefy 2

Otwieranie za pomoca karty i kodu

Zbliz karte do anteny urzadzenia, uslyszysz krétki dzwiek, LED2 mignie 5 razy na zielono, w tym czasie
wprowadz kod PIN uzytkownika (diugo$¢ kodu zalezy od wezesniejszych ustawien patrz punkt 2, fabrycznie 4
cyfry), odczytanie wiasciwej karty i wpisanie prawidtowego kodu spowoduje otwarcie drzwi, LED2 $wieci na
zielono, gdy zostang otwarte drzwi strefy 1, na czerwono strefy 2. Mozna réwniez najpierw wpisac kod, a
nastepnie zblizy¢ karte.

Dzwonek
Dzwonek wigczamy naciskajac przycisk ¢
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zuzytym sprzecie elekirycznym i elektronicznym a

takze ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach zabronione jest umieszczanie facznie z

innymi odpadami baterii i zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza. Uzytkownik,

ktory zamierza pozbyc sie produktu, jest obowiazany do oddania baterii i zuzytego sprzetu elektronicznego

lub elektrycznego do punktu zbierania zuzytego sprzetu. W celu zapewnienia przestrzegania wyzej
wymienionych ustaw posiadamy stosowna umoweg z Organizacja Odzysku Sprzetu Elekirycznego i [N
Elektronicznego Biosystem Elektrorecykling.



